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Idealne dla centrów obróbczych 5-osiowych

System
odwrotny

Każdy element obrabiany można zomocować 
w systemie, przygotowując wcześniej dolną 
powierzchnię, nafrezowując kształt "jaskółczego 
ogona" na wysokości 3 mm i o kącie 60 stopni.

Podstawa 
piramidalna

Podstawa piramidalna pozwala na jednoczesny 
montaż 4 elementów za pomocą „jaskółczego 
ogona”, nachylonych pod kątem 30 stopni, 
wykorzystując lepiej przestrzeń obróbczą 
obrabiarki i redukując czas pracy narzędzi poza 
materiałem.

Dokręcanie blokujące
i stopniowane zwalnianie 
zacisku

Obrabiany element zaciskany jest za pomocą łapy 
o kształcie „jaskółczego ogona”, wykorzystując 
efekt dźwigni, a śruba dociskowa zapewnia szybkie 
i efektywne mocowanie. Po zwolnieniu śruby, 
wbudowania sprężyna ułatwia uwolnienie 
elementu.

5 YEARS
WARRANTY

Z O B A C Z  V I D E O

S K A N U J  K O D

Art. 950

Duża wszechstronność i kształt, 

który zapewnia wyjątkową sztywność, 

powodują, że zastrzałowy system mocowania 

(DOVE TAIL - "JASKÓŁCZY OGON") 

optymalizuje czas mocowania detalu 

i czas obróbki. 
---------------------------------------------------------

Niezastąpiony do 
mocowania małych 

detali

Zastrzałowy system mocowania

DOVE TAIL 
"JASKÓŁCZY OGON"

Oferta ważna do 30.04.2021 r.
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SYSTEM MOCOWANIA "JASKÓŁCZY OGON"

Praktycznie każdy detal można mocować za pomocą systemu 
"jaskółczy ogon", przygotowując dolną powierzchnię przy użyciu 
odpowiedniego freza, tworząc kształt o wysokości 3 mm i kącie 60°.
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USTAWIANIE 
MOCOWANIA 

STOPNIOWE DOKRĘCANIE 
I UZWALNIANIE 

PIN 
CENTRUJĄCY 

Detal jest zaciskany za pomocą szczęki w kształcie jaskółczego ogona, 
która wykorzystuje efekt dźwigni, generowany przez główną śrubę dociskającą, 
która zapewnia skuteczne mocowanie. Wbudowana sprężyna umożliwia 
stopniowe zwalnianie elementu blokującego. 

JAK ZAMOCOWAĆ DETAL 
W SYSTEMIE "JASKÓŁCZY OGON" 

Bolec pozycjonujący ma za zadanie zawsze zapewnić szybkie i doskonałe 
centrowanie obrabianego detalu, zapewniające maksymalną powtarzalność.

Śruba 
dociskowa

Wkłąda 
blokująca

Sprężyna 

Bolec 
centrujący 

System mocowania "jaskółczy ogon" 

został specjalnie zaprojektowany do obróbki 

na 5-osiowych centrach.

Dzięki swojej wszechstronności i budowie 

oferuje optymalizację czasu przygotowania 

obróbki i czasów samej obróbki. 

System jest kompatybilny z szerokim 

asortymentem sprzętu Gerardi, 

w szczególności z systemami Zero Point 

i płytami Quick Change (Art. 660).

Przygotówka 

60
°

60
°

Szczęka dociskowa 
"jaskółczy ogon" 

Korpus 
aluminiowy

Art.690

MADE IN ITALY

NOWOŚĆ

Z O B A C Z  O F E R T Ę

S K A N U J  K O D

ZAPOZNAJ SIĘ 
Z AKTUALNĄ OFERTĄ 

GRAFITU >
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TYP (rozmiar) - (w calach) 
Wymiary

1
0,281”

2
0,375”

3
0,5”

4
0,75”

5
1,5”

6
2,25” A”

Wymiary A 7,14 9,53 12,7 19,5 38,1 57,15
B - - 64 70 110 128
C - - 50 50 70 70
D - - 140 140 190 190
E - - 34 40 70 88
W - - 120 120 170 170

Kształt - -

kg - - 2,1 2,4 7,9 9,6
Kod - - 12.690.304 12.690.404 12.690.504 12.690.604

€ - - 736,80 1 366,40 1 366,40 1 366,40

TYP (rozmiar) - (w calach) 
Wymiary 

1
0,281”

2
0,375”

3
0,5”

4
0,75”

5
1,5”

6
2,25” A”

Wymiary A 7,14 9,53 12,7 19,5 38,1 57,15
C - - 50 50 70 70
D - - Ø98 Ø104 110 110x128
E - - 34 40 70 88
W - - 60 60 90 90

Kształt - -

kg - - 1,4 1,6 4,4 5,3
Kod - - 12.690.302 12.690.402 12.690.502 12.690.602

TYP (rozmiar) (w calach) 
Wymiary 

1
0,281”

2
0,375”

3
0,5”

4
0,75”

5
1,5”

6
2,25” A”

Wymiary A 7,14 9,53 12,7 19,5 38,1 57,15
C 50 50 50 50 70 70
D Ø56 Ø56 Ø76 Ø86 Ø116 88x132
E 20 22 34 40 70 88
W 20 22 34 40 50 48

Kształt

kg 0,3 0,4 0,9 1,1 3,2 3,6
Kod 12.690.101 12.690.201 12.690.301 12.690.401 12.690.501 12.690.601

Art.690

Art.690

Art.690

ELEMENTY SYSTEMU ZAMOCOWANIA 
"JASKÓŁCZY OGON" 

WIELOKROTNY

WE

D

C

WE

D

C

W
E

D

B

C

A3
60°

A3
60°

A3
60°

POJEDYNCZY 
Typ 3

PODWÓJNY
Typ 3

Typ 3

MADE IN ITALY

Art.690G

Art.690DTF

Kompletny zestaw 
mocujący 

Frez do przygotowania 
detalu pod mocowanie 
"jaskółczy ogon" 

1 2 3 4 5 6

Kod 126906001 126906002 126906003 126906004 126906005 126906006

1 2 3 4 5 6

Kod 7.69.0DTF10

Ø1
2

60°
4

54

Ø1
0

NOWOŚĆ

€ - - 912,00

€ 547,20 547,20 568,00 568,00 568,00 568,00

ceny netto

568,00 568,00 568,00

ceny netto

ceny netto

€ 179,99

ceny netto




